
Die Schraubensicherung 

von Flaig und Hommel

FS VARIO-LOCK®

SICHERUNGSSCHRAUBE



FUNKTION

VORTEILEDIE GEWINDESICHERUNG  
FÜR NORMSCHRAUBEN!  

Die FS Vario-Lock® Sicherung aus dem Hause  
Flaig und Hommel ist eine Gewindesicherung, welche sehr 
flexibel und vielfältig zur Sicherung von Schraubengewinden  
in Stahl eingesetzt werden kann. 
 
Das erhöhte Bremsmoment der Standardausführung, 
angelehnt an die DIN EN ISO 2320, garantiert einen konstanten 
Sicherungseffekt bei Schraubverbindungen. 
 
Einfach und wirtschaftlich - Sicherheit mit FS Vario-Lock®. 
 
Systemlösungen für die Verbindungstechnik:  
heute - und auch in Zukunft! 

•	Keine Beschädigung des Gegengewindes
•	Klemmdrehmomente nach DIN EN ISO 2320  

und DIN 267 - 28
•	Verschraubbar in Stahl
•	Unempfindlich gegen hohe und niedrige Temperaturen
•	Unempfindlich gegen Vibrationen
•	Keine Verschmutzung durch Kleber beim Einschrauben
•	Keine erhöhte Sauberkeitsanforderung an das Gewinde
•	Funktioniert mit allen gängigen Oberflächen
•	Verwendbar bei Sackloch- und 

Durchgangsverschraubungen aller Art

Der Sicherungseffekt wird durch paralleles versetzen der Gewindeflanken, auf 360° des Schraubengewindes, erzielt.

Das Gewindespiel wird aus der Schraubverbindungen, an dieser Stelle im Gegengewinde, herausgenommen und bildet somit die Klemmwirkung. 
Der Gewindeflanken, des Gegengewindes, wird durch das Vario-Lock-Gewinde in die Zange genommen.

Es entsteht eine Federwirkung des Vario-Lock-Gewindeflankens, wodurch das Klemm-Drehmoment nach DIN 2320 erzeugt wird.

Metrisches Vario-Lock-Sicherungsgewinde:

Gewindespiel

Wir nehmen die 
Gewindeflanken 
in die Zange!

Schraube

Gehäuse
Weitere Informationen 
mit dem Link zum Video
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EINSATZGEBIETE

Automobil- und Fahrzeugbau

Heavy duty - AnwendungenBergbau

Baumaschinen, Kräne Maschinenbau Extreme Hitze oder Kälte

Schienenfahrzeuge / Bahn Windkraft

Medizintechnik

Die FS Vario-Lock® Sicherungsschrauben 
werden standardmäßig mit 
Klemmdrehmomenten auf Basis der  
DIN EN ISO 2320 eingestellt.  
 
Hierbei können die Richtwerte aus der 
Tabelle zur technischen Auslegung 
zugrunde gelegt werden.

Gewinde
D

Klemmdrehmoment
[Nm]

Festigkeitsklasse 8.8 Festigkeitsklasse 10.9
1.  

Aufschrauben 
(Richtwert)

1.  
Abschrauben 

(min.)

5.  
Abschrauben 

(min.)

1.  
Aufschrauben 

(Richtwert)

1.  
Abschrauben 

(min.)

5.  
Abschrauben 

(min.)

M 6 3 0,45 0,3 4 0,55 0,4
M 8 6 0,85 0,6 8 1,15 0,8
M 10 7 1,5 1 10 2 1,4
M 12 11 2,3 1,6 15 3,1 2,1
M 14 17 3,3 2,3 22 4,4 3
M 16 22 4,5 3 29 6 4,2

KLEMMDREHMOMENTE
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ABMESSUNGEN M6 bis M16 / Längen von 16 mm bis 100 mm (Abstufungen entsprechend der Norm)

FESTIGKEITSKLASSEN 8.8 und 10.9

OBERFLÄCHEN blau verzinkt

STANDARDSORTIMENT

STANDARDPOSITION VARIO-LOCK® SICHERUNG

Bestellen Sie auch online in unserem Webshop auf https://shop.schrauben-gross.com
Weitere Informationen finden Sie unter www.schrauben-gross.de

i/040

Schrauben mit Innensechskant/Innensechsrund

ISO 14581
08.8 1/621

ISO 10642
A2 2/100
A4 3/023

DIN 1835 B
10.9 1/398

DIN 6912
08.8 1/489
010.9 1/494
A2 2/078

ISO 7379
012.9 1/503

ISO 7380-1
010.9 1/506
A2 2/081

ISO 7380-2
010.9 1/510
A2 2/082

DIN 7984
08.8 1/549
010.9 1/555
A2 2/092

DIN 7984
08.8 1/557

DIN 7991
08.8 1/574
010.9 1/581

DIN 912 / ISO 12474
8.8 1/205
10.9 1/208
12.9 1/210

DIN 912 / ISO 4762
8.8 1/180

DIN 912 / ISO 4762
8.8 1/161 A4 3/006
10.9 1/181
12.9 1/192
A2 2/032

Käppi
Kunststoff 5/015

Linsenschrauben
Innensechsrund (ISR) A
8.8 1/637

DIN 912 / ISO 4762 // Zylinderschraube mit 
Innensechskant und Regelwinde (bis Kopf)

Bestellen Sie auch online in unserem Webshop auf https://shop.schrauben-gross.com
Weitere Informationen finden Sie unter www.schrauben-gross.de

i/040

Schrauben mit Innensechskant/Innensechsrund

ISO 14581
08.8 1/621

ISO 10642
A2 2/100
A4 3/023

DIN 1835 B
10.9 1/398

DIN 6912
08.8 1/489
010.9 1/494
A2 2/078

ISO 7379
012.9 1/503

ISO 7380-1
010.9 1/506
A2 2/081

ISO 7380-2
010.9 1/510
A2 2/082

DIN 7984
08.8 1/549
010.9 1/555
A2 2/092

DIN 7984
08.8 1/557

DIN 7991
08.8 1/574
010.9 1/581

DIN 912 / ISO 12474
8.8 1/205
10.9 1/208
12.9 1/210

DIN 912 / ISO 4762
8.8 1/180

DIN 912 / ISO 4762
8.8 1/161 A4 3/006
10.9 1/181
12.9 1/192
A2 2/032

Käppi
Kunststoff 5/015

Linsenschrauben
Innensechsrund (ISR) A
8.8 1/637

DIN 912 / ISO 4762 // Zylinderschraube mit 
Innensechskant und Regelwinde (Vorne)

Bestellen Sie auch online in unserem Webshop auf https://shop.schrauben-gross.com
Weitere Informationen finden Sie unter www.schrauben-gross.de

i/042

Sechskantschrauben

ISO 4014
5.6 1/403 A4 3/018
8.8 1/405
10.9 1/417
A2 2/068

ISO 4017
5.6 1/425 A4 3/020
8.8 1/427 Ms 4/029
10.9 1/442
A2 2/070

DIN 609
8.8 1/135

DIN 610
8.8 1/137

DIN 6921
8.8 1/496

DIN 7990 Mu
4.6 1/573

ISO 8676
8.8 1/594

ISO 8765
8.8 1/608

DIN 931
8.8 1/231
10.9 1/246
A2 2/044
A4 3/009

DIN 933
8.8 1/255 Ms 4/021
10.9 1/271 PA 5/006
A2 2/047
A4 3/011

DIN 961
8.8 1/319
10.9 1/323

DIN 960
8.8 1/313
10.9 1/317

Sechskantschrauben
mit Flansch
100 1/651

DIN 931 / ISO 4014 //  
Sechskantschrauben mit Schaft

Bestellen Sie auch online in unserem Webshop auf https://shop.schrauben-gross.com
Weitere Informationen finden Sie unter www.schrauben-gross.de

i/042

Sechskantschrauben

ISO 4014
5.6 1/403 A4 3/018
8.8 1/405
10.9 1/417
A2 2/068

ISO 4017
5.6 1/425 A4 3/020
8.8 1/427 Ms 4/029
10.9 1/442
A2 2/070

DIN 609
8.8 1/135

DIN 610
8.8 1/137

DIN 6921
8.8 1/496

DIN 7990 Mu
4.6 1/573

ISO 8676
8.8 1/594

ISO 8765
8.8 1/608

DIN 931
8.8 1/231
10.9 1/246
A2 2/044
A4 3/009

DIN 933
8.8 1/255 Ms 4/021
10.9 1/271 PA 5/006
A2 2/047
A4 3/011

DIN 961
8.8 1/319
10.9 1/323

DIN 960
8.8 1/313
10.9 1/317

Sechskantschrauben
mit Flansch
100 1/651

DIN 933 / ISO 4017 //  
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sacklochbohrung Durchgangsbohrung

»
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MIT SICHERHEIT EINE STARKE VERBINDUNG!

FLEXIBLE POSITIONIERUNG

Positionsgenaue  
Ein-Flanken-Sicherung

Mehrflanken- 
Sicherung

Versetzte, positionsgenaue 
Mehrflanken-Sicherung

Widerstandsloses 
Einschrauben mit 
abschließender 
Verriegelung

DIE VARIABLE GEWINDESICHERUNG  
FÜR SONDERSCHRAUBEN! (Sonderlösungen auf Anfrage) 

Die Gewindesicherung FS Vario-Lock® kann variabel positioniert 
und eingestellt werden. 
 
Das Bremsmoment, angelehnt an die DIN EN ISO 2320, kann 
individuell nach Kundenwunsch festgelegt werden. 
 
Das Sondergewinde kann sowohl bei der Fertigung von 
Sonderschrauben und -bolzen mit Außengewinde sowie auf 
jede vom Kunden bereitgestellte Schraube aufgebracht werden.

•	Punktgenaue Positionierung und individuell 
einstellbares Klemmdrehmoment

•	Verschiedene Positionen möglich

VORTEILE

»



09
/2

02
4 /

 D
E

ZERTIFIKATE

Flaig + Hommel GmbH
Verbindungselemente
Heerstraße 1
D-78554 Aldingen

Tel.: +49 (0) 74 24 / 9 62-0 
Fax: +49 (0) 74 24 / 9 62-28 
info@flaig-hommel.de 
www.flaig-hommel.de

Produktvideo

REFERENZEN
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